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English 

Safety 
instructions

• For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation.

• Follow installation instructions step-by-
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 

Specialists.
• Make sure that there are no cur rent-

carrying and water supply parts at the 
spot of drilling of wall.

• Before installation it is required to 
ensure that the item has no defects 
occurred while transporting andall com-
ponent parts are available.

• Claims for defects caused while 
transportating, damaged surfaces and 
absence of component parts are not 
accepted after installation;

• It is required to follow installation require-

• Installation tools are not included into 
component kit;

We recommend to use sealants for 
purposes of hygiene and non-ingress 
of moisture under ceramics. Auxiliary 
materials (silicone, sealants, etc.) are 
purchased separately.

Installation  
instructions

Carry out installation with the help of 

will need: pen, tape ruler, level board, 
screw driver+, crescent wrench SW 
13,17,19 mm, drill, concrete bits 12 mm, 
silicone sealant.

 

Product 
maintenance

• Please, use soft cloth or sponge, soap 
solution and water for easy cleaning. 
Wipe surface with dry cloth after clean-
ing. 

• Please, use reduced impact detergents 
for deep cleaning, following the direc-
tions of shop instruction. 

• Please, do not use sponges with abra-
sive surface and solvents that damage 
surface.

• Please, don’t use acid or alkaline liquid 
detergent to clean the product.

• Damages resulted from incorrect 
mainte nance are not warranty event.

• System should be stored in the original 
package in a dry enclosed place mini-
mum 0,5 m away from heat. 

The installation should be carried out by a 

Producer has a right to introduce change 

appearance and functionality of product. 
All parameters indicated in this instruction 
have formal meaning. Producer reserves 
the right for technical changes.
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01
Frame

02
Tank

03
Plug x2

04

05
Nut

06
Foam tank 
insulation

07
Molly expansion 
anchor

08
Installation fasten-
ing bolts

09
Wall mount plate

10
Flat washer

11
Wall mount pin

12
Nut M10

13*
Screw

14*
Inspection plate

15*
Fixing rod

16
Outlet elbow plug 

17 valve

18
Flushing mech-
anism

19
Toilet mount pin 
cover

x2

20
Inlet elbow 

21
Noise insulation

22
Clamp x1

23
Toilet mount pin x1

24
Outlet pipe x1

25

26
Outlet elbow x1

27
Floor brackets

28
Drainage pipe 
adapter

29
Connecting oulet 
pipe

30
Outlet elbow 
clamp

31
Floor brackets 

32

* RU: Ревизионное окно поставляется в комплекте с клавишей
EN: Revision box is supplied with control panel
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Pneumatic control panel for installation system

 

Клавиша для инсталляции пневматическая

Pneumatische Betätigungsplatte für Vorwandelement 

Pro L Pro S Pro M

I048031
I048051
I048001

I047031
I047051
I047001

I049031
I049051
I049001

AM.PM Europe GmbH  
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.ampm-world.com 09/2019
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Deutsch

Montagehinweise
Die Montage dürfen nur hochqualifizierte Fachkräfte durchführen. Für die Montage 
braucht man: einen Bleistift, ein Rollmeter-Lineal, einen Schraubenzieher, einen Sechs- 
flächner, einen Bohrer, Betonlochbohrer 6 mm, Kachellochbohrer 6 mm.

Bedienungsanleitungen
Bei regelmäßiger Reinigung von Oberflächen neutrale Reinigungsflüssigkeiten, wie Seifen- 
lösungen und verschiedene Spülmittel benutzen.
• Reinigungsmittel auf den Schwamm oder Stoff auftragen, danach die Reinigung des 

Erzeugnisses durchführen. 
• Scheuermittel nicht verwenden.
 
Achtung!
Verchromter Abstrich hält: 
• Ameisensäure;
• Chlorverbindungen;
• Essigsäure;
• Salzsäure;
• Phosporsäure;
• verschiedene chlorhaltige, säurehaltige und alkalische Reinigungsmittel;
• alkoholhaltige Reinigungsmittel; 
• Risse von scharfen Sachennicht aus. 

Die Bildung des Seifen- und Kalkrückstandes kann man vermeiden!
Man muss das Erzeugnis mit dem Klarwasser spülen und mit dem Stoff nach jeder An- 
wendung austrocknen.
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Русский

Указания по монтажу 
Выполняйте монтаж с помощью квалифицированных специалистов. Для монтажа вам 
понадобится: карандаш, рулетка-линейка, отвертка, шестигранник, дрель, сверла по 
бетону 6 мм, сверла по кафельной плитке 6 мм.

Указания по уходу
При регулярной чистке поверхностей рекомендуется применять нейтральные жидкие 
моющие средства: мыльные растворы и многие посудомоечные средства.
• Чистящее средство необходимо наносить на губку или ткань, после чего 

осуществлять чистку изделия.
• Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства.
 
Внимание!
Хромированное покрытие не выдерживает:
• Муравьиную кислоту;
• Хлорные соединения;
• Уксусную кислоту;
• Соляную кислоту;
• Фосфорную кислоту;
• Различные средства, содержащие хлор, кислотные и щелочные моющие средства;
• Моющие средства, содержащие спирт;
• Царапины острыми предметами.

Образование мыльного и известкового налета можно избежать!
Достаточно ополаскивать изделие чистой водой и насухо вытирать тканью после 
каждого использования. 
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Українська

Вказівки по монтажу
Монтаж виконуйте за допомогою кваліфікованих фахівців. Для монтажу Вам 
знадобиться: олівець, рулетка-лінійка, викрутка, шестигранник, дриль, свердла по 
бетону 6 мм, свердла по кахельній плитці 6 мм.

Вказівки по догляду
При регулярному чищенні поверхонь рекомендується застосовувати нейтральні рідкі 
миючі засоби, мильні розчини.
• Миючий засіб необхідно наносити на губку або тканину, після чого здійснювати 

чищення виробу.
• Не рекомендується використовувати абразивні миючі засоби.

Увага!
Хромове покриття не витримує:
• Мурашину кислоту;
• Хлорні з’єднання;
• Оцтову кислоту;
• Соляну кислоту;
• Фосфорну кислоту;
• Різні засоби, що містять хлор, кислотні і лужні речовини;
• Миючі засоби, що містять спирт;
• Подряпини гострими предметами.

Утворення мильного і вапняного нальоту можна уникнути! 
Досить промивати виріб чистою водою і насухо витирати тканиною після кожного 
використання.
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Polski

Wskazówki dotyczące montażu 
Montaż powinien wykonać Wykwalifikowany Fachowiec Do montażu będą potrzebne: 
Ołówek, Ruletka, Śrubokręt, Klucz imbusowy, Wiertarka, wiertła do betonu 6 mm, wiertła 
do płytek 6 mm.

Wskazówki dotyczące czyszczenia
Do codziennego czyszczenia powierzchni zaleca się stosowanie neutralnych zasobów 
czyszczących w płynie: roztwory mydlane oraz większość płynów do mycia naczyń.
• Środki czystości należy nałożyć na gąbkę lub szmatkę, następnie wykonać czyszcze-

nie wyrobu.
• Nie należy stosować detergentów ściernych.
 
Ostrzeżenie!
Powłoka chromowana nie wytrzymuje działania:
• Kwasu mrówkowego;
• Związków chloru;
• Kwasu octowego;
• Kwasu solnego;
• Kwasu fosforowego;
• Różnych środków zawierających chlor, kwaśne i alkaliczne detergenty;
• Detergentów zawierających alkohol;
• Zadrapań przez ostre przedmioty.

Można uniknąć powstania kamienia i mydlanej warstwy! 
Należy płukać wyrób czystą wodą i wycierać szmatką po każdym użyciu.
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